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Temperaturschalter TB

universell einsetzbar » max. 50 bar
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Technische Daten

Beschreibung

Die Temperalurschalter der Reihe TB sind universall
amnsatrhar. Sobald die Schaltemperatur dberschnten
wird, schiessl dar inlegrans Bimetllkontakl (Kontaklarl
Schbassar).

Dia Schalter =ind geaignal Or alle neutrala Madian, wia
z.B. Hydraulikdle, =onsl. Mineralda, Wassar, Luft usw.

Batrebadnuci gl 50 bar Hontaddart Sohdisgser
Betrebaemparatur: max. 120 5C Echaitoonizkle: Sibar
Sohed-(iranzleistung: 10 A AC, DC) Gehfuss: Meszing
Toberanz Schaftiemperatsr;, + 50 Anachisge: Awsf. G Schraubkiemmen
Srchafidifierenz EndAus: ca. 114G Aust. DY GerBesecker DIN 43850 A
Sohutzart 1P &5 ik, CerBlesteckdoas Pgld
Abmessungen
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: S Gesamiangs bheralzg mit mantertem Dechell Stecker:
Apb. Ausfithmung T Ausfiihneng T &5 mm: Ausfihneng D 74 mm

A bweichandes Mall bad Ausfiihmng T
5W 27 isl Vierant 30 mmi

lieferbare Ausfithrungen:
TBEOC Art-Nr 1290004

Typenschliissel

18 L L TBS0D Ar-Nr. 129.0013
Temperaturase hafor Srhafttempe- usails Wedtena Varianten sind miglich,
Bimetalisnntas Taar |"C

€ = Schreushidemmean
D = Stecker DN 43650
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